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Sistemi modulari in Policarbonato per fi nestrature e rivestimenti isolanti
sp. modulo U termico* distanza max 

appoggi profi lo

PRODOTTO mm mm W/mqK mm

arcoPlus324® 20 333 1,8 1.500

arcoPlus625® 20 667 1,7 1.500

a r c o -
Plus344x®

40 333 1,9 2.000

arcoPlus547® 40 333-500 1,1 2.500

APPLICAZIONI fi nestrature isolanti continue, tamponamenti, rivestimenti retroilluminati, stand

SETTORI D’IMPIEGO edilizia civile, industriale, commerciale, sportiva, scolastica, e per soluzioni particolari di allestimento 

DESCRIZIONE Gamma di pannelli in Policarbonato U.V. protetto ad incastro maschio-femmina, ad elevato coeffi  ciente di isolamento 
termico. *(Su richiesta viene fornito il calcolo della trasmittanza termica per accedere alle detrazioni fi scali secondo i requisiti di legge). 
Tutti i sistemi indicati, dispongono di Certifi cazione di Reazione al Fuoco EuroClass B-s1,d0. 
Disponibili su richiesta con diversi trattamenti per soddisfare ogni specifi ca esigenta costruttiva ed estetica: 
            
             Trattamento IR per il controllo solare e la riduzione del calore all’interno degli edifi ci; 
          
             Trattamento AR per una elevata trasmissione luminosa riducendo le rifl essioni e l’abbagliamento; 

             Sistema Caleido per ottenere soluzioni estetiche ad elevato impatto architettonico. VASTA GAMMA COLORI disponibili.   

Sistemi apribili per fi nestrature in Policarbonato
I sistemi apribili, sono realizzati con profi li in alluminio (anche a Taglio termico) adatti per l’inserimento nei profi li perimetrali dei 
sistemi arcoPlus. Il tamponamento in policarbonato, è costituito da pannelli modulari sp.20 o 40mm, con protezione U.V. Inoltre, 
sono disponibili sistemi d’apertura manuali, motorizzati, anche con apertura multispinta per telai di grosse dimensioni.   

SETTORI D’IMPIEGO edilizia civile ed industriale

DESCRIZIONE Sistemi apribili con aperture manuali o motorizzate per sistemi modulari arcoPlus sp.20mm 
e sp.40m, per la ventilazione degli immobili.

SISTEMI MODULARI PER FINESTRATURE IN POLICARBONATO
TAMPONAMENTI, FINESTRATURE E SISTEMI APRIBILI

EN 14351 -1

Stand sistema arcoPlus324

Tamponamento sistema arcoPlus344x

Finestrature continue sistema arcoPlus347

Tamponamento shed sistema arcoPlus547

finestratura con sistemi apribili

Tamponamento
in policarbonato

Profilo telaio apribile
con taglio termico

Profilo telaio fisso
con taglio termico

Profilo base
con taglio termico
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Sistemi modulari in Policarbonato NON PROTETTO U.V. per controssoffi  tti 
sp. modulo U termico profi lo

PRODOTTO mm mm W/mqK

Velario613® 10 605 2,7

Velario20-5® 20 667 1,7

APPLICAZIONI velari, controssoffi  tti, pareti divisorie interne

SETTORI D’IMPIEGO edilizia civile, industriale, commerciale e sportiva

DESCRIZIONE Sistemi modulari di policarbonato con incastro maschio-femmina NON PROTETTI U.V: per la realizzazione di controssoffi  tti, 
velari, pareti divisorie interne. 

SISTEMI MODULARI PER COPERTURE IN POLICARBONATO 
COPERTURE CONTINUE, LUCERNARI

LUCERNARIO
INTRAFALDA

TUNNEL
AUTOPORTANTI

LUCERNARIO
COLMO-GRONDA

Copertura sistema arcoPlus684 Copertura sistema arcoPlus684 reversòCopertura sistema arcoPlus684 reversòTunnel sistema arcoPlus626

Con struttura portante sistema arcoPlus684

Posa su struttura esistente sistema reversó

Lucernario su copertura grecata

Lucernari su copertura curva grecata

Lucernari su copertura ondulata

Velario20-5 su lucernario intrafalda
per lo spessore 3-4-5-6mm

Sistemi modulari in Policarbonato per coperture e rivestimenti isolanti
sp. modulo U termico* profi lo

PRODOTTO mm mm W/mqK

arcoPlus684® 8-10-12 600 3,3

arcoPlus626® 20 600 1,7

arcoPlusOnda® 6 1.097 3,2

arcoPlus1000® 8÷12 990±5 2,7

arcoPlusSU-
PER1000®

13÷20 1.000±15 1,8

arcoPlusGrecaClick® 8 1.000±5 3,0

Tegolux® 1 1.000 -

APPLICAZIONI coperture traslucide contine piane e curve, lucernari colmo-gronda, lucernari intrafalda

SETTORI D’IMPIEGO edilizia civile, industriale, commerciale, sportiva

DESCRIZIONE Gamma di pannelli in Policarbonato U.V. protetto, per la realizzazione di coperture autoportanti (sistemi a giunto 
d’unione), o in abbinamento a pannelli isolanti e lastre grecate per copertura.
Tegolux® Lastra grecata di policarbonato compatto prodotta con diverse sezioni, per l’abbinamento a lastre di copertura e pannelli 
coibentati.   
*(Su richiesta viene fornito il calcolo della trasmittanza termica per accedere alle detrazioni fi scali secondo i requisiti di legge). 
Tutti i sistemi indicati, dispongono di Certifi cazione di Reazione al Fuoco EuroClass B-s1,d0. 
Disponibili su richiesta con diversi trattamenti per soddisfare ogni specifi ca esigenta costruttiva ed estetica: 

                 Trattamento IR per il controllo solare e la riduzione del calore all’interno degli edifi ci; 

                 Trattamento AR per una elevata trasmissione luminosa riducendo le rifl essioni e l’abbagliamento; 

                 Sistema Caleido per ottenere soluzioni estetiche ad elevato impatto architettonico. VASTA GAMMA COLORI disponibili.
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Coperture

Finestrature su edifici industriali

Pensiline esterne

Pareti divisorie interne

disponibili anche con 
trattamento IR per il controllo solare

25 - 32 - 40mm16 - 20 -25mm16 - 20 -25mm6 - 8 - 10mm10 - 16 - 20mm16mm4 - 4,5 - 6 - 8 - 10mm

Lastre in Policarbonato alveolare
struttura spessore peso U termico larghezza lunghezza

PRODOTTO pareti mm Kg/mq W/mqK mm mm
Policarb 2P-4mm 2 4 0,80 3,9 2.100 6.000
Policarb 2P-4,5mm 2 4,5 1,00 3,9 2.100 6.000
Policarb 2P-6mm 2 6 1,30 3,6 2.100 6.000
Policarb 2P-8mm 2 8 1,50 3,3 2.100 6.000
Policarb 2P-10mm 2 10 1,70 3,0 980 - 1.250 - 2.100 6.000
Policarb 16mm WIDE 2 16 3,90 2,5 980 - 1.250 6.000
Policarb 3P-10mm 3 10 2,10 2,7 980 - 1.250 - 2.100 6.000
Policarb 3P-16mm 3 16 2,70 2,3 980 - 1.250 - 2.100 6.000
Policarb 3P-20mm 3 20 3,20 2,1 980 - 1.250 - 2.100 6.000
Policarb 4P-6mm 4 6 1,40 3,1 2.100 6.000
Policarb 4P-8mm 4 8 1,55 2,7 2.100 6.000
Policarb 4P-10mm 4 10 1,75 2,5 2.100 6.000
Policarb 5P-16mm RDC 5 16 2,55 2,1 980 - 1.250 - 2.100 6.000
Policarb 5P-20mm RDC 5 20 3,10 1,8 980 - 1.250 - 2.100 6.000
Policarb 5P-25mm RDC 5 25 3,30 1,6 980 - 1.250 - 2.100 6.000
Policarb 6W-16mm 6 16 2,80 1,8 980 - 2.100 6.000
Policarb 6W-20mm 6 20 3,10 1,6 980 - 2.100 6.000
Policarb 6W-25mm 6 25 3,30 1,4 980 - 2.100 6.000
Policarb 7W-25mm 7 25 3,40 1,4 1.250 6.000
Policarb 7W-32mm 7 32 3,70 1,2 1.250 6.000
Policarb 7W-40mm 7 40 3,90 1,1 1.250 6.000

APPLICAZIONI per edilizia civile ed industriale, cartellonistica, stand, allestimenti

SETTORI D’IMPIEGO edilizia, pubblicità, allestimento

DESCRIZIONE Ampia gamma di lastre alveolari in Policarbonato a parete multipla per la realizzazione di edifi ci nuovi o ristrutturazioni. 
U.V. protetto con garanzia 10anni. Reazione al Fuoco: Classe1 autoestinguente, Prodotti di sicurezza secondo la normativa 626.
Su richiesta possibilità di protezione U.V. su due lati. Sono inoltre disponibili, una serie completa di profi li di giunzione in policarbonato ed 
alluminio, oltre a nastri speciali per chiusura alveoli, rondelloni di fi ssaggio e guarnizioni, ed un servizio di termosaldatura degli alveoli. 

Tamponamenti copertura AllestimentiCopertureVerande e Gazebo

Profilo H Profilo angolo
duplex

Profilo inferiore
in AL

Profilo U Profilo 
scossalina

Profilo superiore
in AL

Profilo U in 
alluminio

Nastri in 
alluminio

Tip Tap 
chiusura alveoli

Rondellone Nastri in alluminio 
garzato

P fil H P fil l

LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE 
PER EDILIZIA, INDUSTRIA,  COMUNICAZIONE,  ALLESTIMENTO STAND
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Lastre in PETG
Spessore 0,50 0,70 1,00
Colore Cristallo
Larghezza 1.250 - 2.050 mm
Lunghezza 2.050 - 3.050 mm

APPLICAZIONI per la realizzazione di Display, vetrine, prodotti di 
cartotecnica (cornici, fustellati) e per oggettistica promozionale.
SETTORI D’IMPIEGO pubblicità, cartotecnica, allestimento, termofor-
matura, illuminotecnica

Lastre in Metacrilato estruso e colato
Spessore 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 30
Colore Cristallo - Opale - Specchio - Colorati
Larghezza 2.050 mm
Lunghezza 3.050 mm

APPLICAZIONI cartelli, insegne, allestimenti, espositori, arredo negozi

SETTORI D’IMPIEGO pubblicità, allestimenti, edilizia e nautica

NOTE *per lo spessore 3-4-5-6mm sono disponibili su richiesta, 
lunghezze 4.050mm
DESCRIZIONE Lastre in metacrilato estruso/colato, trasparente, lucido/
opaco, colorato, satinato, adatto al taglio laser, ideale per oggetti di design, 
e display.

Lastre in Policarbonato compatto
Spessore 2 3 4 5 6 8 10 12
Peso 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 9,6 12 14
Larghezza 2.050 - 2.500 mm
Lunghezza 3.050 - 6.100 mm

APPLICAZIONI in sostituzione al vetro, per coperture, pensiline, 
vetrate di sicurezza

SETTORI D’IMPIEGO edilizia, industria, cartellonistica, allestimento

DESCRIZIONE Lastre in Policarbonato compatto con una ottima 
combinazione di caratteristiche quali robustezza, trasparenza, leggerezza. 
Possono essere lavorate sia a caldo che a freddo.

Lastre in Policarbonato compatto NON PROTETTO U.V.
Spessore 2 3 4 5 6 8 10 12
Peso 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 9,6 12 14
Larghezza 2.050 - 2.500 mm
Lunghezza 3.050 - 6.100 mm

APPLICAZIONI protezioni di sicurezza, stand, espositori

SETTORI D’IMPIEGO vetrate di sicurezza, pubblicità, allestimento, 
protezioni macchina, riparistica industriale

DESCRIZIONE Lastre in Policarbonato compatto con una ottima 
combinazione di caratteristiche quali robustezza, trasparenza, leggerezza. 
Possono essere lavorate sia a caldo che a freddo.

Lastre in Polistirolo compatto
Spessore 1,5 2 3 4 5
Colore Cristallo - Antiriflesso - Goffrato
Larghezza 1.000 - 2.000 mm
Lunghezza 1.500 - 2.000 - 3.050 mm

APPLICAZIONI espositori, cornici, display, hobbistica, decorazione, 
bricolage e box doccia    

SETTORI D’IMPIEGO pubblicità, allestimento, illuminotecnica

NOTE fi niture: goff rato, goccia, corteccia, rigato. Colori Cristallo, Opale, 
Bronzo, Fumé
DESCRIZIONE Le lastre in polistirolo compatto Vetrix, vengono 
ampiamente utilizzate per la realizzazione di elementi vetrina e nel settore 
del bricolage e nelle decorazioni domestiche.

Coperture

Allestimenti

Riparistica industriale

LASTRE IN POLICARBONATO - METACRILATO - POLISTIROLO 
PER INDUSTRIA,  COMUNICAZIONE,  ALLESTIMENTO STAND,  STAMPA E PUBBLICITÀ
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LASTRE E PANNELLI COMPOSITI
PER INDUSTRIA,  COMUNICAZIONE,  ALLESTIMENTO STAND,  STAMPA E PUBBLICITÀ

stampa diretta 

FLAT BEDstampa diretta 

FLAT BED

Lastre in Polipropilene cellulare
Spessore 3 5 10
Colore Bianco
Larghezza 1.525 - 2.050 mm
Lunghezza 3.050 mm

APPLICAZIONI cartellonistica, stand, prodotti fustellati, espositori

SETTORI D’IMPIEGO cartotecnica, pubblicità, allestimento, stampa

NOTE Le lastre possono essere stampate per stampa diretta, ed inoltre 
su richiesta possono essere fornite con particolari rivestimenti, che lo 
rendono un prodotto estremamente versatile nel suo impiego, come 
prodotto da allestimento.
Le lastre Probubble, sono trattate con TRATTAMENTO CORONA, per garan-
tire la tenuta degli inchiostri nella stampa diretta.

Sistemi per insegne a cassonetto
DESCRIZIONE Profi li ed accessori per realizzare insegne a cassonetti 
mono e bifacciali retroilluminati, completi di profi li perimetrali in PVC o 
AL anodizzato e pannello frontale in metacrilato opale. Realizzabili a mi-
sura secondo necessità, compresi tutti i materiali ed accessori necessari 
per una corretta posa in opera.  

Pannelli compositi in Alluminio
Spessore 2 2,5 3 4
Colore Argento - Bianco - Colorato
Larghezza 1.220 - 1.500 - 2.000 mm
Lunghezza 3.050 - 4.050 mm

APPLICAZIONI cartelli, insegne, stand, espositori, arredo negozi

SETTORI D’IMPIEGO pubblicità, allestimento, stampa digitale, 
riparistica industriale
NOTE Pannelli sandwich costituiti da due strati in alluminio con 
interposto uno strato di termoplastico HD.

COLORI

Lastre in PVC semiespanso e composito
Spessore 1 2 3 4 5 6 8 10 13 17 19 20
Colore Bianco - Colorato
Larghezza 1.400 - 1.560 - 2.010 - 2.020 - 2.050 mm
Lunghezza 3.050 mm

APPLICAZIONI cartelli, insegne, stand, espositori, stampe fotografi che

SETTORI D’IMPIEGO pubblicità, allestimento

NOTE Pannelli sandwich costituiti da due strati di semiespanso con 
interposto uno strato di polistirene per una maggior leggerezza.

COLORI

Lastre in Polipropilene alveolare
Spessore 2,5 4 5 8 10
Colore Neutro - Bianco - Colorato
Larghezza 2.050 - 2.100 mm
Lunghezza 3.050 mm

APPLICAZIONI cartellonistica, stand, prodotti fustellati, espositori

SETTORI D’IMPIEGO cartotecnica, pubblicità, allestimento

NOTE Per gli spessori di 4-5-10mm sono disponibili su richiesta, 
lunghezze 4.050-5.050-6.050mm

COLORI
Giallo

F20

Arancio

G90

Rosso

G10

Blu

MMM

Azzurro

M10

Verde

L30

Grigio

EE0

Nero

CC0

Giallo

104

Giallo

105

Rosso

302

Blu

503

Blu

504

Verde

602

Grigio

704

Nero

952

Argento

9006

Giallo

3023

Rosso

3020

Blu

5002

Verde

6024

SpazzolatoNero

9005

SpecchioBianco

9003

Accessori per illuminazione

Altissima resa in stampa diretta

Richiedi un preventivo per la tua insegna, 
al nostro ufficio commerciale 

Profili angolari in PVC ed Alluminio
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SISTEMI PER COPERTURA
PENSILINE,  TUNNEL,  LUCERNARI,  EVACUATORI DI FUMO E CALORE

Pensiline in Policarbonato
STRUTTURA mensole in acciaio verniciato. 
colori serie: Silver, Testa di Moro, Bianco Ral 9010, Verde Ral 6005
COPERTURA: Policarbonato compatto sp.3mm, U.V. protetto su 2 lati
colori serie: Cristallo, Opale, Bronzo, Grigio
DIMENSIONI: 
Profondità: 800 - 1.000 - 1.200 - 1.450mm (a richiesta ›2.000mm)
Interasse: 1.050 - 1.500mm
ACCESSORI: il sistema comprende tutta una serie di accessori per 
la messa in opera delle strutture, e comprende: guarnizioni, mensole di 
supporto, profi li a muro e profi lo di gronda.

Lucernari termoformati in Policarbonato
DESCRIZIONE Lucernari autoportanti quadrati, rettangolari o circolari, 
realizzati con Policarbonato compatto o alveolare, oppure in metacrilato, 
con sistemi d’apertura elettrica o manuale ottenuti mediante un sistema 
brevettato di termoformatura.
DIMENSIONI E FORMATO 
Quadrato e Circolare: da 60cm a 170cm 
Rettangolare: da 60x120cm a 150x250cm
Modulare: a partire da 100cm sino a 250cm
APERTURE sono disponibili a seconda delle esigenze richieste, diverse 
tipologie di apertura: elettrica, manuale. 

Sistemi  Prêt-á-Porter
DESCRIZIONE Elementi di comunicazione per la promozione ed il 
marketing aziendale. Articoli regalo, merchandising museale, packaging, 
design in policarbonato.
Elementi compositi per l’utilizzo nel settore della pubblicità, cartotecnica 
ed allestimento.

SETTORI D’IMPIEGO cartotecnica, pubblicità, allestimento

Evacuatori fumo e calore  ~  Basamenti
DESCRIZIONE ampia gamma di basamenti per lucernari, realizzati in PRVF o in 
lamiera coibentata, realizzati in base alle diverse tipologie di copertura.

SETTORI D’IMPIEGO edilizia industriale, commerciale e sportiva

DESCRIZIONE Sistemi orizzontali composti da telaio e controtelaio in profi li 
di alluminio naturale, a sezione tubolare, con gocciolatoio laterale a garanzia di 
tenuta. Sistemi verticali ottenuti con profi li in alluminio naturale, a sezione tubolare 
estrusi, con speciali nervature a binario per l’inserimento di accessori e staff e per 
l’ancoraggio dei meccanismi indispensabili alla movimentazione. Basamenti in lamiera 
e vetroresina. 

Lucernario termoformato
di Policarbonato alveolare o compatto

SPIOVENTE COPERTURE INGRESSI

MODULARE

EVACUATORI

BASAMENTI

CIRCOLARE - QUADRATO - RETTANGOLARE

Pensiline autoportanti
con tamponamento di Policarbonato

Basamenti per lucernario
per ogni tipologia di copertura

Pergole in Alluminio
con copertura in policarbonato

Copertura ingressi pedonali
struttura completa in kit di montaggio 

Cupolini circolari
di Policarbonato termoformato
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BORDATURA
PANNELLI

TERMO
SALDATURA

PIEGATURA FRESATURANASTRATURA TAGLIO CURVATURA FORATURA

Docks&Docker s.a.s.
C.so C.Allamano 19
10095 Grugliasco (TO)
ITALIA

Tel. +39 011 3816557
Fax +39 011 3816558
www.docksweb.it 
www.policarbonato.eu
mail info@docksweb.it

IL DOCKS VILLAGE
Nei 5.000mq di superficie, di cui 2.000mq coperti potrete trovare una vasta esposizione, oltre 900 articoli e 50.000mq di prodotto 
pronto a magazzino.  Attrezzature per il taglio, la termosaldatura e la curvatura dei profili; Troverete inoltre un’area dedicata a 
realizzazioni creative frutto della collaborazione con giovani designer, che vi faranno conoscere aspetti inconsueti e sorprendenti del 
policarbonato. Inoltre un competente ufficio tecnico è a Vostra disposizione per aiutarVi a scegliere la soluzione ideale per i Vostri 
progetti, e fornirVi un preventivo e tutta la documentazione necessaria.

CONCESSIONARIA

SISTEMA QUALITÀ
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 9002 - ISO/TS 16949:2002 - UNI EN ISO 14001 CERT. AMBIENTALE. Tutta la gamma prodotti 
possiede Certificati di isolamento termico, e certificati di reazione al fuoco, secondo gli ultimi standard Europei. I 
sistemi modulari inoltre vengono certificati, per le loro prestazioni di: “resistenza ai carichi” - “trasmittanza termica” 
- “antisfondamento”

dott.Gallina S.r.l.
Azienda leader nella produzione di lastre e sistemi modulari di Policarbonato, con stabilimenti produttivi in Italia, Grecia, 
Polonia, Stati Uniti ed India.
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